FICHE TECHNIQUE - DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Coffret 400V / 16A

= CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques

400V/16A

i-4s.eu
Edition du 15 octobre 2026
Version francgaise

Dimensions du coffret (L x | x 235x 281 x
h) 285 mm
Protection différentielle (30 mA) Oui
Entrée CEE 400V/16A 3P+N+T

=== DOMAINES D'EMPLOI

Postes de commandement

Hopital de campagne et PMA
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Base vie et campement

Interrupteur / sectionneur d'urgence Oui
Indice de protection IP54
Sortie Type 1 : Schuko 230V/16A

(x10) ; Type 2 : Schuko
230V/16A (x3) + CEE 400V/16A
(x2) ; Type 3 : Schuko
230V/16A (x4) + CEE 400V/16A

(x1)

Atelier mobile

Protection collective NRBC
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Fiche technique
Coffret 400V / 16A

Fiche technique - Distribution électrique
i-4s.eu

SITE DE PRODUCTION SERVICE COMMERCIAL CONTACT
I-4S France 1-4S +33372391000

47 rue des Eglantiers 203 rue du Parc contact@i-4s.eu
57660 Grostenquin, France L-3542 Dudelange, Luxembourg i-4s.eu/fr/produits/coffret-400v-16a/

1-4S - Coffret 400V / 16A - Fiche technique générée depuis i-4s.eu, valeurs a jour a la date d'édition Page2/2



